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Расшифровка маркировки датчиков абсолютной вибрации*

1

2

3
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Виброскорость

Виброускорение

Виброперемещение

Все параметры

Выдаваемое значение

1

2

3

4

Амплитуда

СКЗ

Размах

СКЗ

5

6

7

8

Мгновенное значение

СКЗ по двум координатам. 
Выход по координате 
с максимальным значением

СКЗ в плоскости

Все значения

Тип выходного сигнала

1

2

3

4

(4-20) мА

По напряжению (двухпроводный)

По напряжению с отдельным питанием

RS-485

5

6

По напряжению с отдельным питанием
2 аналоговых выхода (координаты Х, Y) 

По напряжению с отдельным питанием
3 аналоговых выхода 
(координаты Х, , ) Y Z

Корпус

1

2

3

4

Триангулярный корпус, электроника 
в корпусе вибропреобразователя, крепление на 3 винта

Цилиндрический малогабаритный корпус, электроника 
в корпусе вибропреобразователя, крепление на шпильку

Цилиндрический корпус, электроника 
в корпусе вибропреобразователя, крепление на шпильку

Триангулярный корпус, электроника в разъеме, 
крепление на 3 винта

5

6
Триангулярный корпус, электроника в корпусе 
и в выносном блоке вибропреобразователя, 
крепление на 3 винта

7 Прямоугольный корпус, электроника в корпусе 
вибропреобразователя, крепление на 1 винт

Разъём

0

1

2

3

Без разъема

ТИК-KXX разъем на корпусе 
(аналог MIL-C-5015)

РС-4 разъем на корпусе

2РМ разъем на кабеле

4

5

2РМГ разъем на корпусе

Соединение с клеммной головкой

6 ТИК-КХХ разъем на кабеле

Степень 
защиты

1

2

4

IP54

IP65

IP65/68

A

B

C

D

5-500

2-1000

3-1000

5-1000

E

F

G

H

10-1000

2-2000

10-2000

2-3000

J 2-5000

K

L

10-5000

2-10000

I 10-3000

Рабочая
температура

H

X

L

-40 °С

-60 °С

-10 °С

K -196 °С

Маркировка 
взрывозащиты

1

2

0Ex ia IIC T6...T2 Ga X/PO Ex ia I Ma X

2Ex nA IIC T6...T2 Gc X

DVA . .141 104 E6H1.D

*Расшифровка приведена для информации, не для заказа!  Для заказа воспользуйтесь конфигуратором на сайте  tik.perm.ru

M 3-10000

N

P

5-10000

10-10000

Номинальный коэффициент преобразования / диапазон показаний

Выход 4-20 мА

Единицы измерения:
мА·с/мм (для виброскорости)
мА·с²/м (для виброускорения)

мА/мкм (для виброперемещения)

Выход по
напряжению

двухпроводный

Выход по
напряжению
с отдельным 

питанием

Единицы измерения:
мВ·с/мм (для виброскорости)
мВ·с²/м (для виброускорения)

мВ/мкм (для виброперемещения)

Выход 
RS-485

М
ар

ки
ро

вк
а

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

1,6 / (0-10)
1,259 / (0-12,7)

0,8 / (0-20)
0,64 / (0-25)

0,63 / (0-25,4)
0,533 / (0-30)

0,4 / (0-40)
0,32 / (0-50)

0,315 / (0-50,8)
0,267 / (0-60)
0,2 / (0-80)

0,16 / (0-100)
0,128 / (0-125)
0,1 / (0-160)
0,08 / (0-200)

0,064 / (0-250)
0,0533 / (0-300)
0,032 / (0-500)

0,016 / (0-1000)
0,008 / (0-2000)

25
20
16

12,5
10
8

6,67
4
2
1

200
157,5
100
80

78,74
66,67

50
40

39,37
33,33

25
20

15,6
12,5
10

8,33
5

2,5
1,25
250

196,9
125
100

98,43
83,33
62,5
50

49,21
41,67
31,25

1 / (0-12,7) 
1 / (0-10) 

1 / (0-20)  
1 / (0-25)   

1 / (0-25,4) 
1 / (0-30)  
1 / (0-40)   
1 / (0-50)    

1 / (0-50,8)     
1 / (0-60)      
1 / (0-80)       

1 / (0-100)        
1 / (0-125)         
1 / (0-160)         
1 / (0-200)         
1 / (0-250)          
1 / (0-300)          
1 / (0-500)        

1 / (0-1000)       
1 / (0-2000)        

Частотный 
диапазон

Параметр выдаваемой
 величины

Триангулярный корпус, электроника в выносном блоке, 
крепление на 3 винта
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Научно-
производственное
предприятие

Дискретный выход

D Маркируется только при наличии
дискретного выхода



Содержание

ИКВ-1-2-1 исп.А

Страница
каталогаНаименованиеКраткие характеристики датчиков

Однокоординатный
Токовый выход 4-20 мА
Высокотемпературный

Однокоординатный
Токовый выход 4-20 мА ИКВ-1-2-1 исп.Б

DVA141.ХХХ

DVA161.ХХХ
DVA171.ХХХ

Однокоординатные
Токовый выход 4-20 мА

Двухкоординатные
Токовый выход 4-20 мА 

Однокоординатные
Токовый выход 4-20 мА DVA241.ХХХ

Однокоординатные
Выход «по напряжению» (двухпроводный), IEPE (ICP совместимый)

DVA252.XXX 

Однокоординатный
Выход «по напряжению» (двухпроводный), IEPE (ICP совместимый)
Высокотемпературный
Высокочастотный

ИКВ-1-1-2 исп.А

Однокоординатный
Выход «по напряжению», IEPE (ICP совместимый)
Высокочастотный

Трехкоординатные
Цифровой выход RS-485 (Modbus RTU) DVA484.ХХХ

Варианты корпусов и разъемов
Схемы подключения
Способы установки, монтажный комплект
Разрешительные документы

Одно-, двухкоординатные
Цифровой выход RS-485 (Modbus RTU) DVA3X4.ХХХ

DVA1X4.ХХХОдно-, двухкоординатные
Цифровой выход RS-485 (Modbus RTU)

Одно-, двухкоординатные
Цифровой выход RS-485 (Modbus RTU) DVA2X4.ХХХ

ИКВ-1-1-2 исп.Б

DVA331.ХХХ

Виброускорение (датчики DVA и каналы ИКВ)

Датчики виброперемещения 

Датчики многофункциональные (вибропараметры, температура, углы наклона)

Схемы подключения, монтаж, документация

Виброскорость (датчики DVA и каналы ИКВ)

Однокоординатные
Токовый выход 4-20 мА
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DVA111.ХХХОднокоординатные
Токовый выход 4-20 мА

DVA143.ХХХОднокоординатные
Выход «по напряжению» с отдельным питанием
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Датчики виброскорости DVA111.XXX с токовым выходом

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
3-1000;
5-1000;

10-1000

4-20 ПАЗ

Метрологические параметры

DVA111.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

DVA1 1.1041
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA111.132
исполнение с разъемом 
2РМ на кабеле

DVA111.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX DVA111.252
исполнение с клеммной 
колодкой

DVA1 1.1 714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

Особенности

Предназначены для измерения амплитуды виброскорости 
в системах противоаварийной защиты (ПАЗ).

Состоят из герметичного корпуса, в котором находятся 
интегральный датчик ускорения и плата преобразования.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат 
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12, крепле-
ние на 3 винта или 1 винт.  

По специальному заказу возможна поставка шпильки 
с другой резьбой, в т.ч. дюймовой.

Исполнение .214 позволяет использовать кабельные 
сборки с разъемом MIL от импортных преобразователей.

Интерфейс

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . «токовая петля» 4-20 мА
Напряжение питания датчика, В . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-24 
Полярность подключения . . . . . . . . . . . . . . . . произвольная 
Подключение через контроллер TIK-PLC** или через барьер 
безопасности TIK-BIS 
**Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 

*

Только для ЗИП *

Научно-
производственное
предприятие

Взрывозащита
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Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X

Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,3,5,6

1,6 0,8 1,259 0,63  0,4  0,64  0,533  0,32  0,315  

Диапазоны измерения амплитуды виброскорости, мм/с: 
0-10 0-20 0-12,7 0-30  0-50  0-25,4  0-40  0-50,8  0-60  0-80  

Коэффициент преобразования, мА*с/мм

0-100  0-25 

0,267  0,16  0,2  



Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X

Датчики виброскорости DVA141.XXX с токовым выходом

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
3-1000;
5-1000;

10-1000

Метрологические параметры

DVA141.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

DVA141.104
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA141.132
исполнение с разъемом 
2РМ на кабеле

DVA141.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX DVA141.252
исполнение с клеммной 
колодкой
(аналог DVA121.352)

DVA141.714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

Особенности

Предназначены для измерения среднеквадратичного 
значения (СКЗ) виброскорости в системах противоаварий-
ной защиты (ПАЗ).

Состоят из герметичного корпуса, в котором находятся 
интегральный датчик ускорения и плата преобразования.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат 
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12, крепле-
ние на 3 винта или 1 винт.  

По специальному заказу возможна поставка шпильки 
с другой резьбой, в т.ч. дюймовой.

Исполнение .214 позволяет использовать кабельные 
сборки с разъемом MIL от импортных преобразователей.

Интерфейс

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . «токовая петля» 4-20 мА
Напряжение питания датчика, В . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-24 
Полярность подключения . . . . . . . . . . . . . . . . произвольная 
Подключение через контроллер TIK-PLC** или через барьер 
безопасности TIK-BIS 
**Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 

*

Только для ЗИП *

Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,3,5,6
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4-20 ПАЗ

1,6 0,8 1,259 0,63  0,4  0,64  0,533  0,32  0,315  

Диапазоны измерения амплитуды виброскорости, мм/с: 
0-10 0-20 0-12,7 0-30  0-50  0-25,4  0-40  0-50,8  0-60  0-80  

Коэффициент преобразования, мА*с/мм

0-100  0-25 

0,267  0,16  0,2  



Датчики виброскорости DVA143.XXX с выходом по напряжению 

Метрологические параметры

Диапазон измерения виброскорости, мм/с:  

Коэффициент преобразования, мВ*с/мм

Особенности

Предназначены для измерения среднеквадратичного 
значения (СКЗ) виброскорости в системах противоаварий-
ной защиты (ПАЗ).

Состоят из герметичного корпуса, в котором находятся 
интегральный датчик ускорения и плата преобразования.

Для установки на агрегат используется крепление на 3 
винта.  

Интерфейс

100

0-125

DVA143.104
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA143.132
исполнение с разъемом 
2РМ на кабеле

DVA143.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX 

Только для ЗИП * Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 

6 tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИООО НПП «ТИК»

Научно-
производственное
предприятие

Корпус: тип 1
Разъем: тип 0,3,6

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . по напряжению с 
отдельным питанием

Постоянное напряжение на выходе, В . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Питание источником тока, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Максимальное измеряемое амплитудное значение 
переменного напряжения, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≈ 5,0 
Подключение через контроллер TIK-PLC** или через барьер 
безопасности
**Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

по
напряжению

U 3-х
проводный диагностика

Климатическое исполнение

Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X



Датчики виброскорости DVA16(7)1.XXX с токовым выходом

Особенности
Предназначены для измерения среднеквадратичного
(СКЗ) значения виброскорости по двум осям одновременно.

DVA161.XXX - сравнивает измеренные значения и выдает 
наибольшее из них;

DVA171.XXX - осуществляет векторное сложение измерен-
ных значений и выдает полученную сумму.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12, крепле-
ние на 3 винта или 1 винт.

По специальному заказу возможна поставка шпильки 
с другой резьбой, в т.ч. дюймовой.

Исполнение .214 позволяет использовать кабельные сборки 
с разъемом MIL от импортных преобразователей.

DVA1X1.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

DVA1X1.104
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA1X1.132
исполнение с разъемом 
2РМ на кабеле

DVA1X1.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX 
DVA1X1.714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

4-20 YX ПАЗ

Метрологические параметры

DVA1Х1.252
исполнение с клеммной 
колодкой

*

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре Только для ЗИП *

Интерфейс
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Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,3,5,6

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . «токовая петля» 4-20 мА
Напряжение питания датчика, В . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-24 
Полярность подключения . . . . . . . . . . . . . . . . произвольная 
Подключение через контроллер TIK-PLC** или через барьер 
безопасности TIK-BIS
**Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
3-1000;
5-1000;

10-1000

1,6 0,8 1,259 0,63  0,4  0,64  0,533  0,32  0,315  

Диапазоны измерения амплитуды виброскорости, мм/с: 
0-10 0-20 0-12,7 0-30  0-50  0-25,4  0-40  0-50,8  0-60  0-80  

Коэффициент преобразования, мА*с/мм

0-100  0-25 

0,267  0,16  0,2  

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X



Датчики виброскорости DVA1X4.XXX c цифровым выходом

Метрологические параметры

Особенности

Предназначены для измерения виброскорости (по 1 или 2-м 
координатам).
Сигнал виброускорения, проходя через блок математичес-
кой обработки, преобразуется в сигнал виброскорости 
(амплитуда, среднеквадратичное значение (СКЗ), размах, 
мгновенное значение).
Все расчеты происходят в режиме реального времени, 
с интервалом обновления данных в регистрах 10 мс.
Погрешность измерения параметров вибрации не более 5% 
в основном частотном диапазоне.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12, крепле-
ние на 3 винта или 1 винт.
По специальному заказу возможна поставка шпильки
 другой резьбой, в т.ч. дюймовой.

Интерфейс

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . RS-485 или RS-485 
+ дискретный выход

Напряжение питания датчика, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-24 
Протокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modbus RTU 
Подключение через контроллер TIK-PLC* или через барьер 
безопасности TIK-BIS
*Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

RS-485 YX

DVA1X4.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

DVA1X4.104
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля  

DVA1X4.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX 

DVA1X4.714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 
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Научно-
производственное
предприятие

Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,6

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
3-1000;
5-1000;

10-1000

Диапазоны измерения виброскорости, мм/с: 
0-10 0-20 0-12,7 0-30  0-50  0-25,4  0-40  0-50,8  0-60  0-80  

Коэффициент преобразования

0-100  0-25 

1

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X



Канал виброизмерительный ИКВ-1-2-1 исп. А с токовым выходом

4-20 ПАЗ

DV-1 исп. 02 / AV121
исполнение с разъемом 
на кабеле и электроникой 
в выносном блоке

На фото - один из возможных вариантов конструктивного исполнения
Исполнение ИКВ-1-2-1 исп. А состоит из датчика DV-1 исп. 00 (DV-1 исп.02) и выносного блока AV121

Метрологические параметры

Особенности

Предназначены для измерения среднеквадратичного 
значения (СКЗ) виброскорости в системах противоаварий-
ной защиты (ПАЗ).
Состоит из чувствительного элемента и выносного блока. 
Для установки  вибропреобразователей и выносных блоков, 
опционально, поставляются соединительные коробки. 

В соединительной коробке может располагаться до 
6 выносных блоков.

Датчики данной серии поставляются с антивибрационным 
кабелем, длина до 15 метров (ограничено возможностями 
производства, уточняется при заказе).

контроллер выполняет функции ПАЗ, источника
питания датчиков и барьера безопасности

Интерфейс

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . «токовая петля» 4-20 мА
Напряжение питания датчика, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-24 

(Минимальное напряжение источника питания 10В.
На каждые 50 Ом нагрузки +1В)

Подключение через контроллер TIK-PLC* или через 
барьер безопасности TIK-BIS
*Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ DV-1 исп. 00/02 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -40...+150
џ DV-1 исп. 00/02 (хл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -60...+150
џ усилитель заряда AV121  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -60...+70

Параметры надежности
Диапазоны измерения СКЗ виброскорости, мм/с: 

Коэффициент преобразования, мА*с/мм
16

0-1

5,333

0-3

1,6

0-10

0,8 

0-20

0,533

0-30

0,32

0-50

0,16 

0-100

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 
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Средняя наработка на отказ, 
часов, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Взрывозащита
Маркировка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
10-1000



4-20 ПАЗ

Канал виброизмерительный ИКВ-1-2-1 исп. Б с токовым выходом

DV-1  AV121исп. 05 / 
исполнение с разъемом 
на кабеле и электроникой 
в выносном блоке

На фото - один из возможных вариантов конструктивного исполнения
Исполнение ИКВ  Б состоит из датчика DV-1 исп.04 (DV-1 исп.05) и выносного блока AV121-1-2-1 исп.

Метрологические параметры

Особенности

Предназначены для измерения среднеквадратичного 
значения (СКЗ) виброскорости в системах противоаварий-
ной защиты (ПАЗ).
Состоит из чувствительного элемента и выносного блока. 
Для установки  вибропреобразователей и выносных блоков, 
опционально, поставляются соединительные коробки. 
В соединительной коробке может располагаться до 
6 выносных блоков.

контроллер выполняет функции ПАЗ, источника
питания датчиков и барьера безопасности

Интерфейс

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . «токовая петля» 4-20 мА
Напряжение питания датчика, В . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-24

(Минимальное напряжение источника питания 10В.
На каждые 50 Ом нагрузки +1В)

Подключение через контроллер TIK-PLC* или через 
барьер безопасности TIK-BIS
*Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

Климатическое исполнение

Параметры надежности

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 

10 tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИООО НПП «ТИК»

Научно-
производственное
предприятие

Средняя наработка на отказ, 
часов, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Взрывозащита
Маркировка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
10-1000

Диапазоны измерения СКЗ виброскорости, мм/с: 

Коэффициент преобразования, мА*с/мм
16

0-1

5,333

0-3

1,6

0-10

0,8 

0-20

0,533

0-30

0,32

0-50

0,16 

0-100

Диапазон рабочих температур, °С 
џ DV-1 исп. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40...+70
џ DV-1 исп. 04 (хл)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-60...+70
џ DV-1 исп. 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40...+90
џ DV-1 исп. 05 (хл)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -60...+90
џ усилитель заряда AV121  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -60...+70



Датчики виброускорения DVA241.XXX с токовым выходом

Особенности

Предназначены для измерения среднеквадратичного 
значения (СКЗ) виброускорения.

Состоят из герметичного корпуса, в котором находятся 
интегральный датчик ускорения и плата преобразования.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12, крепле-
ние на 3 винта или 1 винт.

Исполнение .214 позволяет использовать кабельные 
сборки с разъемом MIL от импортных преобразователей.

Метрологические параметры

4-20

4-20

DVA241.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

DVA 41.1042
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA241.132
исполнение с разъемом 
2РМ на кабеле

DVA241.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX 
DVA241.714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

0,64 0,4 0,16  
2Диапазоны измерения СКЗ виброускорения, м/с : 

0-25 0-40

2Коэффициент преобразования, мВ*с /м

0-100 

*

Интерфейс

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . «токовая петля» 4-20 мА
Напряжение питания датчика, В . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-24
Полярность подключения . . . . . . . . . . . . . . . . произвольная 
Подключение через контроллер TIK-PLC** или через барьер 
безопасности TIK-BIS
**Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

DVA241.252
исполнение с клеммной 
колодкой

Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,3,5,6

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре Только для ЗИП *
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Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
3-1000;
5-1000;

10-1000

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K . . . . . . . . . . . . . .  -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X



Датчики виброускорения DVA252.XXX с выходом по напряжению 

Метрологические параметры

2Диапазоны измерения виброускорения, м/с :  

2Коэффициент преобразования, мВ*с /м

Особенности

Предназначены для измерения мгновенного значения 
виброускорения в системах диагностики.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12 или 
крепление на 3 винта.

По специальному заказу возможна поставка шпильки 
с другой резьбой, в т.ч. дюймовой.

Исполнение .214 позволяет использовать кабельные сборки 
с разъемом MIL от импортных преобразователей.

Интерфейс

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . по напряжению 
(двухпроводный), IEPE (ICP совместимый)

Постоянное напряжение на выходе, В . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Питание источником тока, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Максимальное измеряемое амплитудное значение 
переменного напряжения, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≈ 5,0 
Подключение через контроллер TIK-PLC** или через барьер 
безопасности
**Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

80 20 50 12,5  10  6,67  4  2  

0-62,5 0-250 0-100 0-400 0-500 0-750 0-1250 0-2500 

DVA252.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

DVA .104252
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA .132252
исполнение с разъемом 
2РМ на кабелеDVA .164252

исполнение с разъемом
на кабеле ТИК-КXX 

*

Только для ЗИП * Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 
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Научно-
производственное
предприятие

Корпус: тип 1,2
Разъем: тип 0,1,3,6

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3000;
10-3000;

2-5000;
 2-10 000; 
3-10 000;
5-10 000;

10-10 000

диагностика

IEPE
диагностика

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X



Датчики виброускорения DVA2X4.XXX c цифровым выходом

Особенности

Предназначены для измерения виброускорения (амплиту-
да, СКЗ, размах, мгновенное значение, по 1 или 2-м коорди-
натам).

Все расчеты происходят в режиме реального времени, 
с интервалом обновления данных в регистрах 10 мс.
Погрешность измерения параметров вибрации не более 5% 
в основном частотном диапазоне.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат  
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12, крепле-
ние на 3 винта или 1 винт.

По специальному заказу возможна поставка шпильки
с другой резьбой, в т.ч. дюймовой.

Метрологические параметры

Интерфейс

RS-485 YX

DVA2X4.104
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля DVA2X4.164

исполнение с разъемом
на кабеле ТИК-КXX 

DVA2X4.714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

2Диапазоны измерения виброускорения, м/с : 
0-40  

Коэффициент преобразования

0-100  0-25 

1

DVA2X4.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS-485 или RS-485
 + дискретный выход

Постоянное напряжение на выходе, В . . . . . . . . . . . . . . . .  10-24 
Протокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modbus RTU 
Подключение через контроллер TIK-PLC* или через барьер 
безопасности TIK-BIS
*Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 
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Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,6

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
3-1000;
5-1000;

10-1000

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X



диагностика

ПАЗIEPE

Канал виброизмерительный ИКВ-1-1-2 исп. А с выходом по напряжению

Особенности

Предназначен для измерения амплитуды виброускорения 
в системах диагностики. Состоит из чувствительного 
элемента и выносного блока. Для установки  вибропреобра-
зователей и выносных блоков, опционально, поставляются 
соединительные коробки. 

В соединительной коробке может располагаться до 6 вы-
носных блоков.

Датчики данной серии поставляются с антивибрационным 
кабелем, длина до 15 метров (ограничено возможностями 
производства, уточняется при заказе).

Интерфейс

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . по напряжению 
(двухпроводный), IEPE (ICP совместимый)

Постоянное напряжение на выходе, В  . . . . . . . . . . . . . . . .12±0,2 
Питание взрывозащищенным источником тока, мА   . . . . 4-10
Макс. амплитудное значение переменного напряжения, 
выдаваемое каналом виброизмерительным, В. . . .  . . . . . ~2,0

Климатическое исполнение

Параметры надежности

Метрологические параметры

DV-1 исп.02 / AV112
исполнение с разъемом на кабеле 
и электроникой в выносном блоке

Диапазон рабочих частот,  Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1000

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 

На фото - один из возможных вариантов конструктивного исполнения
 состоит из датчика 0 (  и Канал виброизмерительный ИКВ-1-1-2 исп.А DV-1 исп.0  DV-1 исп.02) выносного блока AV112 
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Научно-
производственное
предприятие

Средняя наработка на отказ, 
часов, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    

Взрывозащита
Маркировка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X

2Диапазоны измерения амплитуды виброускорения, м/с :  

2Коэффициент преобразования, мВ*с /м
1000 66,66667200 20 10  6,666667 4  2  

0-2 0-300-10 0-100  0-200 0-300 0-500 0-1000 

Диапазон рабочих температур, °С 
џ DV-1 исп. 00/02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40...+150
џ DV-1 исп. 00/02 (хл)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-60...+150
џ усилитель заряда AV112  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -60...+70



Диапазон рабочих температур, °С 
џ DV-1 исп. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40...+70
џ DV-1 исп. 04 (хл)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-60...+70
џ DV-1 исп. 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40...+90
џ DV-1 исп. 05 (хл)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -60...+90
џ усилитель заряда AV112  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -60...+70

Канал виброизмерительный ИКВ-1-1-2 исп.Б с выходом по напряжению

Особенности

Предназначен для измерения амплитуды виброускорения 
в системах диагностики. Состоит из чувствительного 
элемента и выносного блока. Для установки  вибропреобра-
зователей и выносных блоков, опционально, поставляются 
соединительные коробки. 

В соединительной коробке может располагаться до 6 вы-
носных блоков.

Интерфейс

Климатическое исполнение

Параметры надежности

Метрологические параметры

DV-1 исп. 05  / AV112
исполнение с разъемом на кабеле 
и электроникой в выносном блоке

На фото - один из возможных вариантов конструктивного исполнения
Исполнение ИКВ-1-1-2 исп.Б состоит из датчика DV-1 исп.04 (DV-1 исп.05) и выносного блока AV112

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 

диагностика

ПАЗIEPE

Средняя наработка на отказ, 
часов, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    
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Диапазон рабочих частот,  Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1000

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . по напряжению, 
IEPE (ICP совместимый)

Постоянное напряжение на выходе, В  . . . . . . . . . . . . . . . .12±0,2 
Питание взрывозащищенным источником тока, мА   . . . . 4-10
Макс. амплитудное значение переменного напряжения, 
выдаваемое каналом виброизмерительным, В. . . .  . . . . . ~2,0

Взрывозащита

Маркировка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X

2Диапазоны измерения амплитуды виброускорения, м/с :  

2Коэффициент преобразования, мВ*с /м
1000 66,66667200 20 10  6,666667 4  2  

0-2 0-300-10 0-100  0-200 0-300 0-500 0-1000 



Датчики виброперемещения DVA331.XXX c токовым выходом

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-500;
10-1000

Метрологические параметры

Особенности

Предназначены для измерения размаха виброперемеще-
ния.

Состоят из герметичного корпуса, в котором находятся 
интегральный датчик ускорения и плата преобразования.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12, крепле-
ние на 3 винта или 1 винт.

По специальному заказу возможна поставка шпильки 
с другой резьбой, в т.ч. дюймовой.

Исполнение .214 позволяет использовать кабельные 
сборки с разъемом MIL от импортных преобразователей.

Интерфейс

4-20

DVA331.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусеDVA331.104
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA331.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX 
DVA .331 714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

0,16 0,064 0,128 0,032  
Диапазоны измерения размаха виброперемещения, мкм: 

0-100 0-250 0-125

Коэффициент преобразования, мА/мкм:

0-500 0-1000 

0,016  

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . «токовая петля» 4-20 мА
Напряжение питания датчика, В . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-24
Полярность подключения . . . . . . . . . . . . . . . . произвольная 
Подключение через контроллер TIK-PLC** или через барьер 
безопасности TIK-BIS
**Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

*
DVA331.252
исполнение с клеммной 
колодкой
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Научно-
производственное
предприятие

Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,3,5,6

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре Только для ЗИП *

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X



Датчики виброперемещения DVA3X4.XXX c цифровым выходом

Особенности

Предназначены для измерения виброперемещения 
(амплитуда, СКЗ, размах, мгновенное значение, по 1 или 2-м 
координатам).

Все расчеты происходят в режиме реального времени, 
с интервалом обновления данных в регистрах 10 мс.
Погрешность измерения параметров вибрации не более 5% 
в основном частотном диапазоне.

В зависимости от исполнения, для установки на агрегат 
используется стандартная шпилька М8 / М10 / М12, крепле-
ние на 3 винта или 1 винт.

По специальному заказу возможна поставка шпильки
с другой резьбой, в т.ч. дюймовой.

Метрологические параметры

Интерфейс

Диапазоны показаний виброперемещения, мкм: 
Коэффициент преобразования

0-100  

1

RS-485 YX

0-160 0-125 0-300  0-1000  0-250  0-500  0-2000  0-200 

DVA3X4.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

DVA3X4.104
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA3X4.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX 

DVA X4.3 714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RS-485 
Напряжение питания датчика, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-24 
Протокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modbus RTU 
Подключение через контроллер TIK-PLC* или через барьер 
безопасности TIK-BIS
*Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 
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Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,6

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-500; 
2-1000; 
3-1000;
5-1000;

10-1000

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X



Датчики многофункциональные DVA484.XXX с цифровым выходом

Метрологические параметры

Особенности

Предназначены для измерения виброускорения, виброско-
рости, виброперемещения по 3-м координатам, а также 
углов наклона и температуры (в месте установки).

Все расчеты происходят в режиме реального времени, 
с интервалом обновления данных в регистрах 10 мс;
Погрешность измерения параметров вибрации не более 5% 
в основном частотном диапазоне.
Дополнительная погрешность не более 2,5%.
Встроенный датчик температуры позволяет контролировать 
температуру с точностью ±2 ⁰C.  
Определение углов наклона каждой оси с точностью 1⁰.

Интерфейс

DVA484.214
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

DVA484.104
исполнение с неразъемным
подсоединением кабеля 

DVA484.164
исполнение с разъемом

на кабеле ТИК-КXX 

DVA .484 714
исполнение с разъемом

 ТИК-KXX на корпусе

Диапазон показаний амплитуды виброскорости, мм/с: 
0-25 0-100 0-40

Коэффициент преобразования 1

2Диапазон показаний амплитуды виброускорения, м/с : 

Диапазон показаний амплитуды виброперемещения, мкм: 
0-25 0-100 0-40

0-25 0-100 0-40

RS-485
Y

XZ
α

β

ϒ

Тип выходного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RS-485 
Напряжение питания датчика, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-24 
Протокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modbus RTU 
Подключение через контроллер TIK-PLC* или через барьер 
безопасности TIK-BIS
*Контроллер выполняет функции ПАЗ, источника питания 
датчиков и барьера безопасности

Внешний вид продукции может незначительно
отличаться от представленного в брошюре 
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Научно-
производственное
предприятие

Корпус: тип 1,2,7
Разъем: тип 0,1,6

Диапазон рабочих частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1000; 
3-1000;
5-1000;

10-1000

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, °С 
џ климатическое исполнение H . . . . . . . . . . . . . . . -40...+80
џ климатическое исполнение Х . . . . . . . . . . . . . . . -60...+80
џ климатическое исполнение K  . . . . . . . . . . . . . . -196...+80 

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . 40 000 
Установленный ресурс, часов, не менее . . . . . . . . . . 80 000   
Гарантийный срок эксплуатации, мес . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Межповерочный интервал, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взрывозащита

Маркировка . . . . . . 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
2Ex nA IIC T6...T2 Gc X
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2

Корпус: тип 1

39,25х36 ммГабаритные размеры корпуса

Масса 100 г
Степень защиты  IP65/IP68
Взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
                            2Ex nA IIC T6...T2 Gc X
Крепление винт M4x21 (M4x28) 3 шт.

Триангулярный корпус, электроника в корпусе 
вибропреобразователя, крепление на 3 винта

Разъем: тип 0

Корпус: тип 1 Корпус: тип 1

Триангулярный корпус, электроника в корпусе 
вибропреобразователя, крепление на 3 винта

Разъем: тип 3

Для датчиков с выходом по току

Для датчиков с выходом по напряжению

Без разъема

Технические характеристики Технические характеристики

39,25х36 ммГабаритные размеры корпуса
Масса 100 г
Степень защиты  IP65
Взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
                            2Ex nA IIC T6...T2 Gc X
Крепление винт M4x21 (M4x28) 3 шт.

2РМ разъем на кабеле

Для датчиков с выходом по току

Для датчиков с выходом по напряжению

1
2

Зажим ЗБХ

36

1

1
2

30,6 

4,5
3 отв.

39,25 

30,6 

4,5
3 отв.

39,25 

-U
+U

-U

+U
Экран

43,5

Зажим ЗБХ

3

-U

+U

39,5

2
Зажим ЗБХ

-U
+U

экран

1

36

Зажим ЗБХ

Для датчиков с цифровым выходом3

39,25х43,5 мм

Зажим ЗБХ

36

39,25х39,5 мм

GND
A+24V
B

DO*

*Для исполнения с дискретным выходом

экран



36

Зажим ЗБХ

36

Зажим ЗБХ

39,25х36 ммГабаритные размеры корпуса

Масса 100 г
Степень защиты  IP65/IP68
Взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
                            2Ex nA IIC T6...T2 Gc X
Крепление винт M4x21 (M4x28) 3 шт.

Триангулярный корпус, электроника в корпусе 
вибропреобразователя, крепление на 3 винта

Корпус: тип 1

Разъем: тип 6

Корпус: тип 2

26,5х57,5 ммГабаритные размеры корпуса
Масса 130 г
Степень защиты  IP65/IP68
Взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
                            2Ex nA IIC T6...T2 Gc X
Крепление шпилька M8/M10/M12 1 шт.

Цилиндрический малогабаритный корпус, электроника в 
корпусе вибропреобразователя, крепление на шпильку

Разъем: тип 1

ТИК-КХХ разъем на кабеле

Технические характеристики
Технические характеристики

ТИК-КХХ разъем на корпусе (аналог MIL-C-5015)

23 26,5 

24 
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Научно-
производственное
предприятие

-U
+U

экран

30,6 

4,5
3 отв.

39,25 

3
+U

AB
GND
DO*

57,5 Ø26,5

1
-U

+U
Экран

3

57,5 Ø26,5

23 26,5 

24 

Для датчиков с выходом по току

Для датчиков с выходом по напряжению

Для датчиков с цифровым выходом

1
2
3

2
-U

+U

Для датчиков с выходом по току

Для датчиков с выходом по напряжению

Для датчиков с цифровым выходом1
2

3

23 26,5 

24 

57,5 Ø26,5

2 -U

+U

1

36

Зажим ЗБХ

GND
A+24V
B

DO*

*Для исполнения с дискретным выходом*Для исполнения с дискретным выходом



-U
+U

Экран

-U
+U

87

47
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Корпус: тип 2

Габаритные размеры корпуса   47х87 мм
Масса 130 г
Степень защиты  IP65
Взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
                            2Ex nA IIC T6...T2 Gc X
Крепление шпилька M8/M10/M12 1 шт.

Цилиндрический малогабаритный корпус, электроника в 
корпусе вибропреобразователя, крепление на шпильку

Разъем: тип 5

Соединение с клеммной колодкой

Технические характеристики

Корпус: тип 7

Габаритные размеры корпуса   39х54x24,5 мм
Масса 250 г
Степень защиты  IP65/IP68
Взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / PO Ex ia I Ma X
                            2Ex nA IIC T6...T2 Gc X
Крепление винт M6 1 шт.

Прямоугольный корпус, электроника в корпусе 
вибропреобразователя, крепление на 1 винт

Разъем: тип 1

ТИК-КХХ разъем на корпусе (аналог MIL-C-5015)

Технические характеристики

24,5

54

39

1
-U

+U

экран

Зажим ЗБХ

Для датчиков с выходом по току

Для датчиков с выходом по напряжению

Для датчиков с цифровым выходом1
2

3

-U

+U

Зажим ЗБХ

3

54

39

24,5

GND
A+24V
B

54

39

2

24,5

DO*

*Для исполнения с дискретным выходом



98,5x27,5х59 ммГабаритные размеры корпуса
Масса 100 г
Степень защиты  IP20
Взрывозащита отсутствует
Крепление на DIN-рейку 

Технические характеристики

Усилитель заряда AV 112 (для ИКВ-1-1-2) / AV 121 (для ИКВ-1-2-1)

59

98,5
27,5

42,5

Вибропреобразователи DV-1
исп. 04/05

Вибропреобразователь DV-1 исп.041
2 Вибропреобразователь DV-1 исп.05

+ кабель соединительный

Технические характеристики

39,25х39,5 ммГабаритные размеры корпуса
Масса, не более  250 г
Степень защиты  IP65/IP68  
Взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X 
Крепление винт M4x21 (M4x28) 3 шт.

Вибропреобразователь DV-1 исп.001
2 Вибропреобразователь DV-1 исп.02

+ кабель соединительный

30,6 

4,5
3 отв.

39,25 

Технические характеристики

Вибропреобразователи DV-1
исп. 00/02

39,25х39,5 ммГабаритные размеры корпуса
Масса, не более  200 г
Степень защиты  IP65/IP68
Взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X 
Крепление винт M4x21 (M4x28) 3 шт.

1

1 2

Зажим ЗБХ

39,5

2

Зажим ЗБХ

39,5

1

2
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Научно-
производственное
предприятие

30,6 

4,5
3 отв.

39,25 

1

Зажим ЗБХ

OUT
-U

+U

GND

39,5

2
Зажим ЗБХ

39,5

OUT
-U

+U

GND
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Схемы подключения

Датчики DVA с выходом по току

Датчики DVA с выходом по напряжению c отдельным питанием

Взрывобезопасная зона

Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

+U
0

Барьер
искро-
защиты }4-20 мА

DVAxx1.10x.xxxx

Экран

+U
0

*разъeм в исп.
DVAxx1.13x.xxxx
DVAxx1.16x.xxxx

DVAxx1.13x.xxxx*
DVAxx1.16x.xxxx*

+U
0

Взрывобезопасная зона

Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

+U
0

Барьер
искро-
защиты }4-20 мА

Экран

+U
0

+U
0

DVAxx1.21x.xxxx
DVAxx1. x.xxxx34
DVAxx1.71x.xxxx

Разъем

Взрывобезопасная зона

Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

+U
0

Барьер
искро-
защиты }

IEPE

DVAxx1.25x.xxxx
Экран

+U
0

DVAxx1. x.xxxx35

+U
0

+U
0

Датчики DVA с выходом по напряжению

Зажим ЗБХ

Взрывобезопасная зона

Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

+U
0

Барьер
искро-
защиты }

4-20 мА

DVAxx2.10x.xxxx

Экран

+U
0

*разъeм в исп.
DVA252.13x.xxxx
DVA252.16x.xxxx

DVA252.13x.xxxx*
DVA252.16x.xxxx*

+U
0

Зажим ЗБХ

Взрывобезопасная зона

Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

+U
0

Барьер
искро-
защиты }

Экран

+U
0

+U
0DVAxx2.21x.xxxx

Разъем

IEPE

Взрывобезопасная зона

Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

Металлорукав

Искрозащитное заземление 

DVAxx3.10x.xxxx
DVAxx .1 x.xxxx3 6 *

Зажим ЗБХ

Барьер
искро-
защиты

+Uin

G

выход по
напряжению

}
*разъeм в исп.
DVAxx3.16x.xxxx

OUTOUT
+Uin

-Uin
-Uin

G

OUT
+Uin
-Uin
G

питание



Научно-
производственное
предприятие
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Взрывобезопасная зонаВзрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

Барьер
искро-
защитыDVAxx4.10x.xxxx

Экран

Зажим ЗБХ

Взрывобезопасная зона

Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

DVAxx4.13x.xxxx
DVAxx4.1 x.xxxx6

Зажим ЗБХ

Датчики DVA с цифровым выходом

+V
GND

A
B

+V

A
B

GND
+V

GND
A
B

}питание

}RS-485

Взрывобезопасная зонаВзрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

Барьер
искро-
защиты

DVA1x4.10x.xxxx.D

Зажим ЗБХ

+V
GND

A

DO

+V

A
B

GND
+V

GND
A
B

}питание

}RS-485DVA2x4.10x.xxxx.D
B

DO
DO

дискретный  
выход

Барьер
искро-
защиты

Экран

+V
GND

A
B

+V

A
B

GND
+V

GND
A
B

}питание

}RS-485

Взрывобезопасная зона

Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление Зажим ЗБХ

DVA1x4.16x.xxxx.D
DVA2x4.16x.xxxx.D

Разъем Разъем

Барьер
искро-
защиты

+V
GND

A

DO

+V

A
B

GND
+V

GND
A
B

}питание

}RS-485
B

DO
DO

дискретный  
выход

Взрывобезопасная зонаВзрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

Барьер
искро-
защиты

Экран

Зажим ЗБХ

+V
GND

A
B

+V

A
B

GND
+V

GND
A
B

}питание

}RS-485

DVAxx4.21x.xxxx
DVAxx . x.xxxx4 71

Разъем

Взрывобезопасная зонаВзрывоопасная зона

металлорукав

Искрозащитное заземление 

DVA1x4.21x.xxxx.D
DVA2x4.21x.xxxx.D

Барьер
искро-
защиты

+V
GND

A

DO

+V

A
B

GND
+V

GND
A
B

}питание

}RS-485
B

DO DO
дискретный  
выход

DVA1x4.71x.xxxx.D
DVA2x4.71x.xxxx.D

Зажим ЗБХ

Разъем

Схемы подключения

MB-43
МВ-44

Без разъема/
с разъeмом*

+IN
G

-IN

ИКВ-1-2-1

+U
0

+U
0

+U
0

Вых.+
Вых.-
Экран

Барьер
искро-
защиты

Взрывобезопасная зона

G

*с разъeмом

}4-20 мА

Зажим ЗБХ Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

Искрозащитное заземление 

металлорукав

УСО
AV 121

Каналы ИКВ с выходом по току
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Схемы подключения

DV-1
исп. 00/02*

IN

ИКВ-1-2-1 исп. А

+U
0

Взрывобезопасная зона

G

*разъeм
в исп. 02

Зажим ЗБХ Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

Q
0

металлорукав

Искрозащитное заземление 

УСО
AV 121

+U
0

+U
0

Барьер
искро-
защиты

}4-20 мА

DV-1
исп. 04/05*

ИКВ-1-2-1 исп. Б

+U
0

Взрывобезопасная зона

*разъeм
в исп. 05

Зажим ЗБХ Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

IN
+Uin
-Uin
G

+Uin
-Uin

G

OUT

металлорукав

Искрозащитное заземление 

УСО
AV 121

+U
0

+U
0

Барьер
искро-
защиты

}4-20 мА

Каналы ИКВ с выходом по напряжению

MB-43
МВ-44

Без разъема/
с разъeмом*

+IN
G

-IN

ИКВ-1-1-2

+U
0

+U
0

+U
0

Вых.+
Вых.-
Экран

Барьер
искро-
защиты

Взрывобезопасная зона

G

*с разъeмом

}IEPE

Зажим ЗБХ Зажим ЗБХ

DV-1
исп. 00/02*

IN

ИКВ-1-1-2 исп. А

+U
0

+U
0

+U
0

Барьер
искро-
защиты

Взрывобезопасная зона

G

*разъeм
в исп. 02

}IEPE

Зажим ЗБХ Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

Взрывоопасная зона

Q
0

DV-1
исп. 04/05*

ИКВ-1-1-2 исп. Б

+U
0

+U
0

+U
0

Барьер
искро-
защиты

Взрывобезопасная зона

*разъeм
в исп. 05

}IEPE

Зажим ЗБХ Зажим ЗБХ

Взрывоопасная зона

IN
+Uin
-Uin
G

+Uin
-Uin

G

OUT

Искрозащитное заземление 

металлорукав

металлорукав

металлорукав

Искрозащитное заземление 

Искрозащитное заземление 

УСО
AV 112

УСО
AV 112

УСО
AV 112



Вибропреобразователь крепить на 3 специальных винта, предусмотрена контровка винтовых 
соединений  

L(28)

Шпилька для крепления 
вибропреобразователя

O1,5

8 
m

in

0,1

Ra 2,5

Подготовленное место 
для установки датчика

М
8/

М
10

/M
12

*

M8/М10/M12*

*По специальному заказу возможна поставка 
 шпильки с другой резьбой в т. ч. дюймовой

Крепление на шпильку (для DVAXXX.2) 

Винт для крепления
вибропреобразователя

7 10

M
4

O
6

O 25 min

O 40 min

14

Ra 2,5

0,1

O30,6±0,1

12

M
10

14,5

Крепление на винты (для DVAXXX.1, ИКВ-1-Х-Х)

Крепление на винт (для DVAXXX.7)
8 

m
in

М6

O 45 min

Подготовленное место 
для установки датчика

Монтажный комплект (опционально)

Поворотный монтажный комплект предназначен для 
установки многоосевых датчиков с креплением на шпильку 
и для датчиков с клеммной головой.

M4-7H
3 отв.12 min

0,1

Ra 2,5

12

Научно-
производственное
предприятие

Способы установки
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Сертификат соответствия RU C-RU.МГ07.В.00078/19 серия RU № 0127619
на аппаратуру измерительную ИКВ
 
Срок действия до 04.09.2024 г. 

Сертификат об утверждении типа средств измерений №61639-15
на аппаратуру виброизмерительную ИКВ-1

Срок действия до 15.09.2025 г.

Сертификат соответствия RU C-RU.АЖ58.В.03955/23 серия RU № 0459029
на вибропреобразователи DVA 

Срок действия до 26.07.2028 г.  

Сертификат об утверждении типа средств измерений №69044-17
на вибропреобразователи DVA

Срок действия до 25.10.2027 г.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.HX37.H09404
на вибропреобразователи DVA 

Срок действия до 24.03.2024 г.  

Разрешительная документация
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ООО Научно-производственное предприятие «ТИК»
Марии Загуменных ул., 14а
Пермь, Российская Федерация, 614067
+7 (342) 214-75-75 
tik@perm.ru
https://tik.perm.ru
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